3. ARO M4sl

Usobni terenné automobil pro dopravu 8 osob nebo 2 osob a nakladu pii
uzitecneém zatizeni:
- na silnici 650 kg

- v terénu 500 kg

Motor
typ ARO M207
Ctyrdaby, zdZehovy
objem 2512 ij
rozvod OHV
pocet valch il
usporadani stojaté, v rade

vrtani x zdvih 97 x 85 mm
kompresni pomér 7,2 : 1
max. vykaon 77k (56,7 kW) pii 4000 ot/min.

max. kroutici
moment 16 kpm (157 Nm)




Palivova soustava
cerpadlo

Cistic¢ paliva

Karburator
typ
druh

Mazani

druh
cerpadlo
olejovy filtr
tlak oleje

Chlazeni
druh
cerpadlo

regulace teploty

Zapalovéani

druh

poradi zapalovani
predstih zazehu

regulace predstihu

vzdalenost
kontaktd

zapal. svicky

Spojka
typ
ov1adani

Hlavni prevodovka

pocet prevod.
stupni

mechanickeé, membranoveé
s papirovou mikrovlozkou

odkalovaci sklenicka

w207 (42 DSR-1) licence Weber

dvoukomorovy se soucasnym oteviranim komor .

tlakove ze skrfing

s ozubenymi koly
papirovd mikrovlozka
max. 5kp/cm2 (49 N/cn?)

kapalinové s pretlakovym chladicem a vetrakem
odstredive
- termostat

- 7zaluzie pred chladicem

bateriové, kontaktové

1 -2 -4 -3

O - -

87 pred HU
-odstrediva

-podtlakova

0,25 + 0,45 mm
Ml4 x 225 - Pal N7 (nové znageni Pal N17)

jednokotouovd, sucha @ 250 mm, poloodstiediva

hydraulicke

- 4 vpred
- 1 vzad



=g

prevodove poméry i 4,7882
iS5 72,6805
L1, 1,653
V. 1,0
zpétny chod 5,8522

Pridavna prevodovka

pocet pfevad.stupﬁﬁ 2

prevodove poméry 1:1 4x7
1:1 4x4

Staly prevod ’ > I |

Rizeni a kola

prevodka globoidni gnek s kladkou
nejvetsi uhel natoceni kol 27°
odklon kol 1
priklon svislého ¢epu 10°
zaklon svislého Gepu 490> (pohotovastni hmotnost)
6°20° (celkovd hmotnost)
sbihavost 1,5+3mm (nezatizené vozidlo)
rozmer pneumatik 6,50-16  6PR
tlak vzduchu - predni 200-225 kPa
- zadni 2254275 kPa
rafek 4,50 [-16
Brzdy
provoznl - hydraulicke, jednokruhove, bubnove

nouzovd a parkovaci - mechanicka, ruéné ovlddanad na zadni kola

Elektricksd soustava
Jnenoviteé napeti L2 N

ukostien pol =

akumulator 12V, 56 Ah
alterndtor 14V, 35A
startér D1,2-12, systém Bendix

pocet pojistek 12 ks (8A)
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Podvozek a karosérie

podvozek zebrinovy ram

karoseérie celokovova olevriena s nlachtou nebo
uzaviena s laminatovou strechou
(stfecha &s. vyroby)

pocet sedadel 8 (véetné tidice)

Rozméry a vahy
délka 3854 mm
Sirfka 1710 mm - bez rezervy
: 1850 mm - s rezervnim kolem
vyska 2050 mm

rozvor kol 2335 mm

rozchod kol vpredu 1440 mn
vzadu L445 mm

max. hmotnost 2200 kg

pohotovostni 1550 kg

uzitecna 650 kg (na silnici)

500 kg (v terénu)

Naplng

motorovy olej 5,51 - M7AD Madit super 10W/40
M7ADY Madit uniol 15W/40
MBAD Mogul super 15W/50
M7ADX Mogul super stabil 15W/40

Cistic vzduchu 1,01 - "=

pfevodovka 2,01 PRS0

pridavné prevadovka 1,0 1 PP3S0

predni rozvodovka 2,0 1 PP30

zadni rozvodovka 152 1 PPI0

prevodka rizeni 0,34 1 PP90)

brzdovy system 0,65 1 oyntol HD 190, HD 205

spojkovy systém 0,65 1 = =

chladici soustava 12,5 1 Fridex

palivovd nddrz 70 1 BA o€ 91 - specidl

Ustatni udaje
max. rychlost 100 km/h
max. stoupavost 62 %



5.2 ldentifikace vozu

[ypovy Stitek - umistén uvnitf vozu na palubni desce (obsahuje vyrobni
Cisla motoru a podvozku a hlavni data vozidla)
Cislo motoru - vyrazeno na levé strané bloku motoru (vlevo nahofe od

rozdélovace)

Cislo podvozku - vyrazeno na prednim drzaku pravého predniho listového

pera.

Ubr. 2
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ﬂ ﬂ LIZINA MECANCA MUSCEL §

FAHRZEUG M-461
MOTOR _1

Radici péka pridavne prevodovky ma dvé polohy
- predni poloha - 4x2

- zadni poloha - 4x4

S pohonem 4x4 se nesmi na suchych a pevnych cestach jet rychieji nez
S0 km/h.

Udrzba

3.4.1 Motor

5.4.1.1 DotaZzeni Sroubd hlavy valcd
Svorniky se dotahuji momentem 75 Nm u studeného motoru v pofadu
uvedeneém na obrazku. Motor se spusti poe pilhodinovém béhu

napréazdno se svorniky dotahnou momentem 10,3 kpm.

a5 .
o o oo
o & o 6

obr. 4

5.4.1.2 Serizeni vile ventild
Vole mezi dffkem ventilu a vahadlem mé byt u saciho i vyfukového
ventilu 0,45 mm (za studena).

Vile se selfizuje tak, Ze se utaci motorem as u prislusneho valce
























